
Fiche de données produit
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Set de base

2 batteries ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40

Mêmes performances qu’une batterie 18 V conventionnelle
malgré une taille plus compacte et une plus grande légèreté

Les caractéristiques les plus importantes
Tension de la batterie 18,0 V

Poids de la batterie 1 0,515 kg

Référence 1 600 A01 BA3

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Tension de la batterie 18,0 V

Type cellules Li-Ion

Poids de la batterie 1 0,515 kg

Tension de charge de la batterie 14,4 – 18 V

Courant de charge 4 A

Durée de charge approximative pour une
capacité de batterie de 4,0 Ah
(80 %/100 %)

48/65 min

Poids du chargeur 0,55 kg

Dimensions de l’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

210 x 266 x 96 mm
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Fiche de données produit
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :
■ Dimensions compactes et grande légèreté : mêmes

performances qu’une batterie 18 V / 4,0 Ah standard
grâce à nos cellules nouvelle génération

■ Grâce au chargeur GAL 18V-40, une batterie ProCORE18V
4.0Ah est rechargée à 80 % en seulement 48 minutes

■ Compatible avec tous les outils et chargeurs du
Professional 18V System Bosch et de l’alliance AMPShare
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