DEMI MASQUE RESPIRATOIRE

FITMASK

Fiche technique

Réf : X200402C

Maj 09/2019

DESCRIPTIF :

Demi-masque en thermo-polyéthyléne TPE :

anallergique (sans latex, ni silicone) et tres souple.

UTILISATION :

Ajustement du masque facilité grace au harnaisavec4 o

points de réglage, présents sur les brides réglables en

textile élastique.

Soupape expiratoire protégée par la jupe du masque.

Demi-masque bi-galette équipé de deux raccords filetés e
femelles spéciaux, destinés a recevoir uniqguement des

filtres GERIN.
Poids: 135g

CONSEIL D’ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

Ce masque doit étre lavé aprés chaque usage a I'eau

savonneuse.

A conserver dans un endroit propre et sec a I'abri de
la lumiere et de la poussiére a une température
comprise entre 5° et 40°.

NORME CE :
Le demi-masque respiratoire FITMASK est conforme a la norme CE EN140 :1998.
Attestation CE délivrée par le laboratoire notifié APAVE n°0082

Controles annuels effectués par le laboratoire notifié AENOR n°0099.

Consulter la notice d’utilisation a I'intérieur avant utilisation.

Contre les gaz, les vapeurs suivant le filtre utilisé: plusieurs
références de filtres en fonction des contaminants rencontrés.
En application du réglement EU 2016/425, le responsable de
I’'hygiéne et de la sécurité au travail dans I’entreprise devra
connaitre le contaminant au poste de travail pour choisir une
protection adaptée.

Précaution d’utilisation :

Utiliser le masque et les filtres dans une piéce ventilée.

La protection respiratoire doit étre portée en permanence en
présence du contaminant, dans des lieux ol la concentration
d’oxygéne est impérativement supérieure a 17%.

Changer les filtres dés I'apparition de I'odeur du produit toxique
dans le masque.

Dans le cas ol vous ressentez un malaise ou une irritation quitter
les lieux immédiatement et vérifier si le masque n’est pas
endommagé.

Taille Unique Code barre 3355140540570
Dimensions sachet 26x21x10cm Dimensions colis | 400 x 265 x 320 mm
Poids emballé 190g Poids colis 2,250 kg
Conditionnement 1 Colisage 10 boites
355140"540570
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